
Oventrop
Regumat

M3-180

Oventrop
Regumaq XZ-30

Oventrop
Regusol S-180

Oventrop
Wärmeübertrager

30Platten/28kW

5 Stück Flachkollektoren je 2,15m² (in Reihe)
Typ:  Kollektorbau Berlin GmbH - K420DH
        Phönix Sonnenwärme AG- Infinity 3
        (beide Kollektoren baugleich)

Anlagengesamtinhalt
(Kollektoren + Leitung)
~25 Liter

Solar MAG
35L

MAG
250L

HVS 25 LC
Holzvergaser-
kessel

Kaltwasser

Hydraulikschema

Oventrop
Regumat S-180

Erd-
geschoss

Ober-
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Dach-
geschoss

Spirovent
autoclose

3/4"

~80°C

65°C

2"IG
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1/2"AG
flachdichtend
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~Vorlauf KW +5°K

~45°C

AB

B
A

B
A

AB

B
A

AB

Aussentemp.
(Nordseite)
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Taconova
MT 52
(55°C)
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(Sensor)-Eingänge:
S1  - Puffer I 1
S2  - Puffer II 1
S3  - Puffer I 3
S4  - Puffer II 3
S5  - Puffer I 4
S6  - Puffer II 4
S7  - Solar-Kollektor
S8  - HV-Kessel Lambda (0-10V)
S9  - Temp Vorlauf Heizkreis
S10 - Aussentemperaturfühler
S11 - Temp. Vorlauf HV
S12 - 
S13 - 
S14 - Temp.Brennk HV
S15 - 
S16 - 
S17 - Puffer I 2 (Netzwerkeingang 1)
S18 - Puffer II 2 (Netzwerkeingang 2)
S19 - Temp. Abgas HV (NW-Eingang 3)
S20

                Ausgänge:
A1a  - Solar primär (drehzahlgeregelt)
A1b  - Solar sekundär (parallel zu primär)
A2    - Solar-Umschaltung Puffer 1
          B=oben / A=unten
A3    - Solar-Umschaltung Puffer 2
          B=oben / A=unten
A4    - Heizkreispumpe (Grundfoss Alpha2)
A6    - Ladepumpe HV-Kessel
A7    - Solar Umschaltung
          B=Puffer1 / A=Puffer2
A8/9 - Heizkreismischer
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          Spirovent
          DN40 (1 1/2")

Oventrop
RTA-180


