
Oventrop
Regumat

M3-180

Oventrop
Regumaq XZ-30

Oventrop
Regusol S-180

Oventrop
Wärmeübertrager

30Platten/28kW

5 Stück Flachkollektoren
je 2,2m² in Reihe
(Harfenröhren)

Solar MAG
35L

MAG
250L

Kesselsicherheits-
gruppe

HVS 25 LC
Holzvergaser-
kessel

Kaltwasser

Hydraulikschema

               Ausgänge:
- A1a (Solar primär) drehzahlgeregelt
  auf Zieltemp. S1 (Kollektorvorlauf)
- A1b (Solar sekundär) parallel zu primär
  (Durchfluss primär = sekundär)
  --> delta-T primär ~ delta-T sekundär
- A2 Solar-Umschaltung Puffer 1
  B=oben / A=unten
- A3 Solar-Umschaltung Puffer 2
  B=oben / A=unten
- A4 Ladepumpe HV-Kessel
- A6 (Heizkreis) Grundfoss Alpha2
  Fördermenge regeln auf delta-T (VL-RL)
- A7 Solar Umschaltung
  B=Puffer1 / A=Puffer2
- A8/A9 Heizkreismischer: außen-
  temperaturgeführte Vorlauftemperatur
  (28°C - 65°C)
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          Eingänge:
- S1 Solar Vorlauf
- S2 Puffer 1 oben
- S3 Puffer 1 mitte
- S4 Puffer 1 unten
- S5 Puffer 2 oben
- S6 Puffer 2 mitte
- S7 Puffer 2 unten
- S8 HV-Kessel Vorlauf
- S9 Heizkreis Vorlauf
- S10 Aussentemperaturfühler

Oventrop
RTA-180

Aussentemp.
(Nordseite)

1000 L 1000 L

Taconova
MT 52
(55°C)


