Zeit Start 0:15 0:30 0:45 1:00 1:15 1:30 1:45 2:00 2:15 2:30 2:45 3:00 3:15 3:30 3:45 4:00 4:15 04:30 | 04:45 | 05:00 | 05:15 | 05:30 | 05:45
Kesseltemperatur 45°C 68 °C 77 °C 77 °C 78°C 84°C 84°C 84°C 83°C 83°C 81°C 81°C 82°C 82°C 81°C 81°C 80°C 82°C 83°C 84°C 84°C 84°C 84°C 83°C
Riicklauftemperatur 34°C 60 °C 64 °C 64 °C 63 °C 62 °C 62°C 62 °C 62°C 63 °C 63 °C 63 °C 63 °C 63 °C 64 °C 65 °C 64 °C 65 °C 67 °C 69 °C 70°C 71°C 71°C 71°C
Abgastemperatur 174°C | 215°C | 207°C | 211°C | 213°C | 193°C | 182°C | 178°C | 163°C | 149°C | 147°C | 153°C | 149°C | 151°C | 145°C | 177°C | 155°C | 149°C | 148°C | 152°C | 151°C | 152°C | 148°C | 126°C
Liifterdrehzahl 2781 2590 2324 2141 1735 1190 1120 1111 1150 1120 1179 1130 1180 1290 1254 1461 1254 1346 1462 1200 1131 1120 1200 0
Restsauerstoff 8% 5,6 % 4,8% 6% 4,4% 4% 44% | 46% 7,6 % 5,8 % 6,1% 6,7 % 6,2% 6,2 % 6,1% 59 % 6,1% 6,3% 64% | 106% | 7,2% 95% | 13,4% 0%
Stellmotor oben 59 % 24 % 22% 18 % 17 % 17 % 17% 17 % 14 % 14 % 14 % 14 % 16 % 20% 14 % 18 % 20% 24 % 34 % 45% 68 % 80 % 99 % 2%
Stellmotor unten 1% 21% 30% 47 % 98 % 98 % 98 % 98 % 63 % 34 % 31% 35% 28% 22% 25% 27 % 31% 18 % 3% 2% 2% 2% 2% 2%
Ladezustand 16 % 14 % 19% 25% 29% 33% 36 % 40 % 43 % 45% 50 % 51% 53 % 56 % 59 % 62 % 65 % 69 % 73 % 77 % 79 % 80 % 82% 82%
Puffer oben 51°C 48°C 48 °C 52°C 55°C 56 °C 58°C 60 °C 63 °C 64 °C 68 °C 69 °C 70°C 71°C 74°C 75°C 76 °C 78 °C 80°C 81°C 82°C 82°C 82°C 82°C
Puffer mitte 34°C 34°C 40°C 44°C 48 °C 52°C 95 °C 58 °C 61°C 62 °C 65 °C 66 °C 67 °C 68 °C 69 °C 70°C 71°C 72°C 73°C 75°C 75°C 76 °C 76 °C 77 °C
Puffer unten 39°C 30°C 31°C 31°C 32°C 32°C 32°C 32°C 32°C 32°C 35°C 33°C 33°C 33°C 36°C 38°C 41°C 44°C 47 °C 50°C 52°C 54°C 55°C 55°C
Pumpe % 0% 57 % 86 % 88 % 90 % 64 % 58 % 59 % 54 % 54 % 40 % 44 % 44 % 46 % 37% 49 % 40 % 49 % 55 % 59 % 61 % 62 % 57 % 51%
Leistung % 2% 2% 2% 2% 3% 2% 9% 3% 10 % 12% 18% 3% 7% 16 % 22% 6% 0% 0% 8%
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