
S 2S1

HVS 25 LCHVHVS 25 LC

P 3
1000 L

P 3
1000 L

P 3
1000 L

Zirkulation

WW

KW

Öl-Brennwert
Brötje NovoCondens SOB-22C

S 6

S 7

S 8

S 9

S 10

S 16 Süden Westen

Spirovent
Sicherheits
Gruppe

Brötje LPS 5C

Oventrop M3-180 m.
Wilo Stratos Pico 25/1-4

Oventrop RTA-180 m.
Wilo RS 25/6

Außenfühler
Nordseite

Oventrop
XZ-30

PWT-1,6m²
B3 32 50

ESBE
VRG 231

AB

AB
AB

Eingänge:
S1 Solar - Vorlauf Süden
S2 Solar - Vorlauf Westen

Ausgänge:
A1 Solar primär - drehzahlgeregelt nach S1 und S2

A3

A5

A4

A1

A2

A6

A7

A8

A9

A10

A11
A12

S 11

S 3

A4 HVS Ladepumpe
A5 Brenneranforderung - nach S6

A
B

A

B

A

B

S 12

S3 Heizkreis Vorlauf

S5 Puffer1 - oben
S6 Puffer1 - mitte
S7 Puffer1 - unten

S4 HVS Vorlauf

S8 Puffer2 - oben
S9 Puffer2 - mitte
S10 Puffer3 - oben

A11/A12 Mischer - Süd/West-Kollektoren

ca 11m²ca 11m²

A10 Solarventil - A=Puffer3,B=Puffer2/1

S 14
S 15

A14

A15

A16

A8 Heizkreis - nach S16 Außenfühler
A9 Heizkreis - nach S16 Außenfühler

A6 Solarventil - A=mitte, B=oben
A7 Solarventil - A=Puffer2, B=Puffer1

Taconova MT 52

P1-1000 L P2-1000 L P3-1000 L

MAG
400 L

Oventrop S-180
Wilo ST 25/4

HK

HVFriWa

Öl Solar

Oventrop
Regusol S-180 m. Wilo ST 25/6

Sensus
Pollucom E

FTS 9-150 DL

A13

S 5
S 4

A2 Solar sekundär - drezahlgeregelt Nach S1,S2 und S13

S 13

A3 Heizkreis - nach Programm

S11 Puffer3 - mitte
S12 Puffer3 - unten
S13 PWT - Ausgang
S16 Außenfühler Nordseite


