
Wärmemengenzähler
mit 2 Absperrventilen

ELW 1 : 95qm, Etage 0 + 1
ELW 2:  45qm, Etage Etage 0

Eigene Wohnung : 
170qm beheizte Fläche, Etage 1+2

Kalt-
Wasser

WW - solar vorgewärmt
in  Viessmann-Speicher
oder direkt per Bypass

Puffer ohne WT,
1000 Liter, Etage 0,
4m vom Heizraum entfernt,
Solltemp 90°C

Warmwasserbereiter, 1 WT,
größer 300  Liter, Etage 0,
4m vom Heizraum entfernt,
Solltemp 50°C

WW - selbstgenutzt & ELW

wassergeführter Kamin-
ofen im Wohnzimmer 
(Etage1, eigene Wohnung)
direkt über Heizraum (Etage 0)

Leitung 4m
Heizungsraum/WK3
zum Speicherraum

2WV-3

Vorlauf auftrennen und 
kesselseitig schließen

55°C

Stromlose 
Stellung

eigene Wohnung  : 
FBH (offener Wohnbereich)
Ventilblock im Heizungskeller
mit el. Stellventilen zur Raumtemp-Regelung

eigene Wohnung:
Heizkörper mit 
Themostatventilen
Im Bad : FBH mit Themostatventil im VL !!!

ELW 1
FBH, Ventilblock in der ELW
mit el. Stellventilen zur Raumtemp-Regelung

ELW 1
Heizkörper mit 
Themostatventilen

ELW-2 
- Heizkörper mit Themostatventilen
   im Bad und Schlafzimmer
- Wohnzimmer/Küche :
   FBH mit Themostatventil im VL

Kombispeicher-
Bypass

2WV-1

2WV-2

55°C

55°C
55°C

55°C

35°C

2WV-1 : 2-Wegeventil, leitet Pufferwasser ODER Kesselvorlauf  in Verbraucher (Heizkreis UND WW-WT)
2WV 1- stromlos links , somit versorgt der Kesselvorlauf die Verbraucher, angesteuert über Puffertemp oben

2WV-2 : 2-Wegeventil, Umleitung in Heizkreis ODER WW-WT
2WV 2- stromlos rechts, somit sind die Heizkreise die Verbraucher, angesteuert über Trimatik-WW-Pumpe

Zusatzsteuerung nötig für
Puffer-Beladung und -Entladung

Beladung evtl. Laddomat
Entladung => Mischventil

7qm Flachkollektor
3x Buderus SKN 3.0,
evtl. später erweitern
auf 6 Kollektoren,

Solarpumpe differenztemp.gesteuert


