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vorhandene
Solarstation

Plattenwärme-
tauscher

??

13,2 m²  FK-Solarkollektoren
(vorhandene)

Solar MAG
35L

Hydraulikschema V1 Stand 15.02.2013

Ausgänge:
- A1 Solar primär drehzahlgeregelt
- A2 Solar sekundär
- A3 Heizkreis FBH
- A4 Heizkreis Heizkörper
- A5 Ladepumpe HV-Kessel
- A6/A7 Mischer Heizkreis FBH
- A8/A9 Mischer Heizkreis Heizkörper
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Eingänge:
- S1 Solar Vorlauf
- S2 Puffer oben
- S3 Puffer unten
- S4 Puffer Kombi oben
- S5 Puffer Kombi unten
- S6 Heizkreis Vorlauf FBH
- S7 Heizkreis Vorlauf Heizkörper
- S8 HV-Kessel Vorlauf
- S9 Aussentemperaturfühler
- S10 Raumtemperaturfühler

Legende:
- WW    - Warmwasser 
- KW     - Kaltwasser 
- KWZU - Kaltwasserzuleitung

1. Heizkreis
Fubo

2. Heizkreis
Heizkörper

HK-Pumpe
FBH
Mischerkreis

S6

A3

A6/A7

S2

S3

1500 Ltr.
SLS

Kesselsicherheits-
gruppe HVS 25 E

Solarbayer
Holzvergaser-
kessel

72°C

2"IG

2"IG

1"IG

A5

S8

          Spirovent
          DN40 (1 1/2")

3/4"IG

28mm Cu

28mm Cu

MAG
1 x 150 Ltr.
1 x   80 Ltr.

Entlüftung
manuell

1000 Ltr.
Kombispeicher
mit 200 Ltr.
Brauchwasserblase
(vorhanden)

S7

35 mm Cu

35 mm Cu

Entlüftung
manuell

KWZU

S4

S5

WW KW

HK-Pumpe
Heizkörper
Mischer??

A4

A8/A9

28mm Cu

28mm Cu

S10

Raumfühler

S9

Aussentemp.
(Nordseite)

Die Solaranlage ist aktuell noch am Wärmetauscher des Kombispeichers angeschlossen. 
Dieser wird nach dem Umbau auf einen Plattenwärmetauscher stillgelegt.
Später kommt evtl. noch eine Frischwasserstation anstatt der Brauchwasserblase hinzu.
Das ganze soll mit der UVR1611 geregelt werden.

Ladomat
21-60

Verbrühungs-
schutz 

(manuell)


